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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Drenagem Pluvial de vias publicas urbanas no Municipio de Itapecerica/ MG.

Local:

Bairro Jardim das Acacias: Rua Mary Rosa Souza, Rua Marta Maria de Jesus, Rua Elizio

Nunes de Souza, Rua Clara Ferreira Nascimento e Rua Dada Gongalves.

Assunto: Prestacdo de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais, médo de
obra, ferramentas, equipamentos, equipamentos de protecdo individual (EPIs), para a

execucdo da obra supracitada.

Data: maio de 2018.
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1.0- CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever os servigos a serem executados conforme
planilha orcamentaria da obra e cronograma fisico/financeiro. Todos 0s servi¢os serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras pertinentes a cada servico.
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2.0 - ESTUDOS HIDROLOGICOS

OBJETO

O Levantamento Técnico, acompanhado de plantas, perfis, planilhas, tabelas e
orcamentos, tem o objetivo de fornecer subsidios necessarios para a construcdo de todos

os dispositivos de drenagem da area em estudo.

O projeto foi baseado em Estudos Hidrologicos aqui apresentados onde foram
considerados 0s conceitos e parametros relativos aos célculos das galerias de aguas

pluviais para Periodo de Recorréncia, conforme indicado na Planilha de Calculo.

O Sistema de Drenagem da area consiste no projeto de galerias de aguas pluviais, boca
de lobo e outros elementos do sistema, cuja finalidade é canalizar as aguas coletadas até

o0 determinado ponto de langamento.

METODO RACIONAL

Dos métodos utilizados para o dimensionamento de coletores de aguas pluviais, foi
escolhido o Método Racional para ser aplicado neste projeto. Este avalia a maxima vazéo

de escoamento superficial e sua expressao € a seguinte:

onde: Q = maxima vazao; em Litros/Segundo
i = intensidade média de precipitacdo sobre toda area de drenagem, de
duragéo igual ao tempo de concentragdo; em Litros/Segundo/Hectare
A = &rea drenada ; em Hectares

C = coeficiente de defllvio
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A expressdo anterior pressupde a concep¢do fundamental de que a maxima vazdo,
provocada por uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia

passam a contribuir na sec¢do ou ponto de coletor.

Este raciocinio ignora a complexidade do processamento do defldvio, ndo considerando
em especial, o armazenamento de &gua na bacia provocada pelo tipo de terreno, bem
como a declividade média da bacia e as variacdes de intensidade e do coeficiente de

escoamento durante o transcorrer do periodo de precipitacéo.

AREA DRENADA

As areas de drenagem, para efeito de aplicacdo do Método Racional, foram obtidas, a
partir da medig&o direta da planta onde previamente foram efetuadas as subdivisdes entre

as bacias de contribuicdo para cada boca de lobo.

COEFICIENTE DE DEFLUVIO

« Coeficiente de escoamento utilizado para as ruas e areas pavimentadas e ou coberta
é igual a 1,0; para areas gramadas e descampados igual a 0,60; e para areas coberta

com mata igual a 0,30.
INTENSIDADE MEDIA DE PRECIPITAC;AO PLUVIAL
A intensidade a ser considerada para a aplicacdo do Método Racional € a maxima média

observada para a aplicagdo do tempo que corresponde a situacao critica, ou seja, a duracéo
de chuva a considerar seré igual ao tempo de concentracao da bacia.
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Por outro lado, a intensidade de precipitacdo de uma chuva qualquer é a relacdo entre a

quantidade de chuva precipitada e o tempo de duracéo dessa chuva, ou seja:

P
T R—
td
onde:
i = intensidade meédia de precipitacdo pluvial ; em mm/minuto
p = precipitacdo pluvial; em mm
td = tempo de duragdo da chuva ; em minutos

No projeto em questdo, foi levada em consideracdo essa formula que fornece os valores
das intensidades, relativos a determinados tempos de recorréncia, tendo-se em maos as

quantidades de chuvas precipitadas num certo periodo.

TEMPO DE CONCENTRACAO

E o tempo necessario para que todas as partes da bacia passem a contribuir para a se¢ao
de drenagem medida a partir do inicio da chuva.

Em outras palavras, € o tempo que leva uma particula para escoar desde o ponto mais

distante de uma bacia até a secdo considerada.

Pela propria concepcdo do Método Racional, usado neste trabalho, o tempo de
concentracdo sera igualado ao tempo de duragdo de precipitacdo. O erro na estimativa do
tempo de concentragdo sera tanto mais grave quanto menor a duracao a ser considerada,
sendo maior a variacdo da intensidade com o tempo. Para as grandes duracgdes do tempo
de concentracéo, as variacOes da intensidade com incrementos iguais de tempo sé&o bem

menos importantes.

A seguir mencionamos os parametros das bacias de drenagem a serem consideradas:

- Area da bacia;
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- Comprimento e declividade do canal principal (o mais longo);

- Forma da bacia;

- Declividade média do terreno;

- Rugosidade do canal,

- Tipo de recobrimento vegetal.

Para os projetos de drenagem urbana, o tempo de concentracéo sera calculado como sendo

composto de duas parcelas, que sao:

a) Tempo de escoamento superficial:

E o tempo gasto pelas 4guas precipitadas nos pontos mais distantes da bacia, para atingir
a primeira boca de lobo.

Considera-se, 0 tempo que a gua leva para percorrer telhados, calhas, calgadas, etc.
Este tempo serd compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recomendacoes feitas no
“Relatorio do Estudo para Controle de Erosdo no Noroeste do Estado do Parani -
OEA/DNOS”.

“ este valor ndo devera ser superior a 10 minutos (tempo inicial). No projeto em questdao

adotou-se esse valor limite para o dimensionamento dos coletores”.

b) Tempo de percurso:

E o tempo de escoamento dentro dos condutores, desde a primeira boca de lobo até a
secdo que se considera. Esse tempo pode ser calculado levando-se em consideracéo a
velocidade média do escoamento no coletor e a extensdo do percurso com base na férmula

de MANNING. A expressdo é a seguinte:

0,397. D 23 j12 L
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onde:

\Y/ = velocidade média dentro do condutor ; em m/s

D = didmetro do condutor; em metros

[ = declividade média do condutor no trecho considerado; em m/m

n = coeficiente de rugosidade, igual a 0,015 s/m

L = extensao do percurso do condutor no trecho considerado; em metros

O tempo de concentragdo (t ¢) da bacia de drenagem seré obtido pela soma do tempo de
escoamento superficial (ti ), com o tempo de percurso no interior das galerias (tp).
Assim temos:

tc:ti+tp

PERIODO DE RECORRENCIA

Uma vez fixados o tempo de recorréncia e o tempo de concentracdo da sub-bacia,
proceder-se-4 ao calculo da intensidade média da precipitacdo, considerando-se 0s
valores referentes aos diversos tempos de duracdo da chuva, as quais relacionam tempos
de recorréncia com as correspondentes alturas maximas de precipitacdo obtidas mediante

estudos estatisticos dos dados hidrologicos para o posto hidrometeorologico adotado.

OEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

O coeficiente de escoamento superficial ou de defldvio é definido como a relacdo entre o

pico da vazdo por unidade de area e a intensidade média de chuva, sua expressdo é:
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onde:

C = coeficiente de escoamento superficial;
Q/A  =vazdo por unidade de éarea;

i = intensidade média de precipitacéo.

Sendo que, o coeficiente de deflivio depende de uma série de fatores que diz respeito as
caracteristicas da bacia, tais como: a distribuicdo de chuvas, direcdo de deslocamento do
vento em relacdo ao sistema de drenagem natural, precipitacdo, tipo de reconhecimento
do solo, tipo do solo, duracgéo e intensidade da precipitacdo, grau de impermeabilidade da

bacia contribuinte, tipo de vegetacao, etc.

PARAMETRO DO DIMENSIONAMENTO

Na execucdo do lay-out geral do Sistema de galerias de aguas pluviais, foi levado em
consideracdo diversos parametros para o dimensionamento do Projeto, 0s quais estdo
relacionados a seguir:

a) Velocidade minima de escoamento na tubulagdo de concreto: v = 0,75 m/s

b) Velocidade méxima de escoamento na tubulacédo de concreto: v = 5,00 m/s

c) Coeficiente de rugosidade considerado para o concreto: n=0,015 s/m

d) Diametro e Declividade adotada para a canalizacdo que ligam as bocas de lobo aos
pocos de visita ou caixa de ligacdo é de: 0,40 metros e 1,50 % , respectivamente.

e) Distancia maxima entre 0s pocos de visita: 120 metros

f) Altura da sarjeta, considerada no célculo da suficiéncia e da capacidade de engolimento
das bocas de lobo é de: 10 cm

g) Localizagéo das bocas de lobo: em ambos os lados da rua e nas partes mais baixas das
quadras.

h) Recobrimento minimo da tubulagdo: 1,00 metro

10
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3.0 - ESPECIFICACOES GERAIS
SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
1- ABERTURA DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

- A largura das valas a ser adotada na rede de galerias de &guas pluviais, devera obedecer
ao projeto.

- Em casos especiais, serdo aceitas larguras maiores, desde que justificadas pelo
empreiteiro e aprovados pela fiscalizacéo.

- A profundidade da vala sera de acordo com o projeto em anexo.

- O alinhamento para abertura de valas sera fornecido pela fiscalizacéo.

- Quando os trabalhos de escavacéo abrangerem os passeios ou interromperem locais de
circulacdo devera o empreiteiro fazer a sinalizacdo dos mesmos e construir, as suas
expensas, passadicos para pedestres, se necessario.

- O material escavado sera depositado sempre que possivel de um sé lado da vala,
deixando o outro livre para transito e manobras, evitando-se 0 acUmulo excessivo de
material de escavacdo nas bordas e proximidades imediatas das valas.

- O fundo das valas devera ter declividade de acordo com o projeto em anexo.

- Areposicao de terra até a altura de 20 cm acima da geratriz superior do tubo, evitando-
se a presenca de pedras e corpos estranhos.

- Se houver necessidade de reabertura da vala, antes do recebimento definitivo da rede,

esse servico devera ser efetuado por conta do empreiteiro.

Escavacdo de Valas: A escavacdo devera ser manual somente quando as dimensdes ou
a localizacéo da obra ndo permitirem a escavagcdo mecanica.

As valas deverdo ser abertas com as dimens0es e nas posic¢oes estabelecidas no projeto,
no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal minima do fundo de

1%, exceto quando indicada em projeto.

11
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Reaterro compactado de valas: Os aterros serdo executados com material escolhido,
sem detritos vegetais, em camadas sucessivas e compactadas. A compactacao devera ser
feita por processo mecanico ou manual, até atingirem um grau de compactacao pelo

menos igual ao do solo adjacente.

Apiloamento mecanico: a compactacgdo sera feita com sapos mecéanicos de forma a

obter o grau de compactagdo em projeto.

Escoramento das valas: Toda vez que a escavacao em virtude da natureza do terreno
exceder 1,20m de altura, ou aquelas que apresentarem desmoronamento devera ser

providenciado o escoramento necessario.

4.0 - ASSENTAMENTO DE TUBULACOES DE CONCRETO PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS

- Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, deverdo ser
tomadas medidas especiais para evitar choque que afetem a integridade do material.

- Os tubos serdo alinhados ao longo da vala, do lado oposto ao da terra retirada da
escavacdo, devendo os mesmos ficar livres de eventuais riscos de choques resultantes,
principalmente da passagem de veiculos e maquinas.

- Durante 0 manuseio dos tubos, devem-se evitar choques e manobras bruscas. A descida
na vala devera ser feita com precaucoes.

- Antes da colocacéo dos tubos, o fundo da vala devera ser uniformizado.

- Para que obtenhamos a declividade e alinhamento desejado, utilizaremos no
assentamento dos tubos duas réguas fixadas na posicao horizontal, uma a jusante e outra
amontante do terreno em questéo. Faz-se o nivelamento em fungéo da declividade, estica-
se uma linha de nylon, sendo fixadas nas duas réguas niveladas de tal maneira que apds

0 assentamento dos tubos a linha coincida com a geratriz superior externa dos tubos.

12
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Obs: As réguas devem distar uma da outra no minimo 15,00 metros.

- Quando se verificar o aumento de diametro de um trecho para outro no pogo de visita
correspondente, a geratriz inferior do maior deve ser rebaixada de uma altura igual a
diferenga entre os didmetros dos dois tubos.

- Os tubos de concreto deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no

traco 1:3.

5.0 - CAIXA DE LIGACAO

- Sera executada em concreto, devendo seguir todos os detalhes especificados no projeto

- O concreto utilizado deverd ter uma resisténcia de fck = 15,0 MPA

6.0 - POCO DE VISITA / QUEDA

- Serdo colocados em quantidades de acordo com o projeto.

- Serdo utilizados para canalizacdo de diametro igual ou superior a 40 cm. Sua confeccdo
sera em concreto armado, sem revestimento, sendo a laje com abertura excéntrica e
fundida no local. O concreto terd uma resisténcia de fck = 15,0 MPA o qual sera
controlado rigorosamente pela fiscalizacéo.

- As escadas serdo do tipo marinheiro, confeccionados com ferro redondo - 1/2”.

- A chaminé dos pocos sera em tubo - 0,60 m, devendo 0 mesmo receber um tampéao de
ferro fundido.

7.0 - DISSIPADOR DE ENERGIA

SERVICOS PRELIMINARES

- A obra sera executada conforme especificacdes que segurem dentro das normas de

construcdo e, obedecendo aos desenhos e detalhes do projeto.

13
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O projeto estrutural, projeto arquitetbnico e memorial descritivo, € complementar entre

si, devendo o empreiteiro ao apresentar a sua proposta, declarar que nao encontrou

qualquer divergéncia entre 0s mesmos, nem duvidas na interpretacdo dos detalhes.

- Os servigos ndo aprovados em que apresentarem vicios ou defeitos de execucao serdo
demolidos e reconstruidos por conta da contratada.

- Os materiais que ndo satisfazerem as especificacGes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de obras dentro de 48 horas, a contar da determinacdo do
engenheiro fiscal.

- Caso haja divida quanto ao projeto ou a execucdo, esta devera ser esclarecida com

antecedéncia, atraves do contato com o engenheiro fiscal.

DRENAGEM E BERCO DO DISSIPADOR

- O Berco consiste na concretagem acima da drenagem, para que possa iniciar 0S
trabalhos em concreto armado do Dissipador propriamente dito. Essa camada devera

possuir espessura de 30 cm e apresentar uma resisténcia de fck = 9,0 MPA.

ESTRUTURA

- Deverdo ser executadas em concreto armado, em quantidade e dimensdes de acordo com
0 projeto estrutural, atendendo ao disposto nas normas brasileiras em vigor. A resisténcia
minima sera de fck = 15,0 MPA, devendo o adensamento ser mecénico.
- As juntas de concretagem que se fizerem necessarias serdo apicoadas e escovadas,
eliminando-se os agregados soltos. De acordo com a responsabilidade do servigco sera
utilizado ao invés de nata de cimento convencional, um aditivo para a colagem do
concreto novo com o velho.
- Na execucdo das formas deveréo ser observados:

- Reproducaéo fiel dos desenhos

- Contra-flecha, quando necessaria

- Nivelamento das lajes e vigas

14
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- Contraventamento de paineis que possam ser deslocados com o langamento do
concreto

- Vedacédo das formas

- A execucdo das armaduras sera feita com a observacao dos seguintes detalhes:

- Dobramento a frio de acordo com o0s projetos

- NUmero de barras e suas bitolas
- Posicdo correta das barras
- Armagé&o de recobrimento

- Canal em degraus deveré ser executado na quantidade necesséaria, definida no local.

8.0 - OBSERVACOES GERAIS

- Quaisquer modifica¢cdes que por ventura sejam propostas, deverdo ter aprovacgao prévia
da fiscalizacdo, mediante apresentacdo de justificativas da necessidade ou conveniéncia
das mesmas.

- A fiscalizacdo reserva-se o direito de fazer alteracdes no plano proposto para execucao
de galerias de &guas pluviais desde que ndo venham a prejudicar 0s servicos em
andamento.

- Os tubos deverdo ser do tipo CA1 “ponta e bolsa”

- A Placa de obra serd do modelo padrdo da Prefeitura.

- Deverd ser construido barracdo para deposito de materiais e ferramentas

- N&o serdo necessarias as instalacdes provisdrias de agua e esgoto.
9.0 - TRANSITO E SEGURANCA
O transito do local da obra devera ser sinalizado, incluindo a montagem, manutencdo e

remocdo de placas indicativas, cones de sinalizagdo e cavaletes, dispositivos de

sinalizacédo de seguranca, ao longo dos locais onde serdo realizadas as obras e servicos.
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10.0- CONSIDERCOES FINAIS

Caso haja de algum servico, que porventura ndo esteja especificado em planilha ou
memorial, ou modificacdo na especificacdo de materiais, deverd ser discutida com a

fiscalizacéo para aprovacao e posterior execucao.

Considera-se necessario para a execucao de todos os servicos discriminados o periodo
determinado pelo Cronograma Fisico — Financeiro da obra, desconsiderando-se as

paralisacfes por motivo de forca maior.

Wirley Rodrigues Reis
Representante Legal
Prefeitura Municipal de Itapecerica-MG

Thamila Israel dos Reis
Engenheira Civil - CREA 162.450/D
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